adathordozok hu Technikai reszletek

grafikai anyagok elékészitése nyomtatashoz

Kérdése van? Hivjon minket bizalommal! CD, DVD LEMEZ
Telefon: +36 1296 2489

I Fizikai méret R
a Méretek:
s Kifutod

Fizikai méret: 119 x 119 mm.
Méret kifutéval: 121 x 121mm.

Kifutd meérete: 2 mm kifutdot alkalmazni
minden vagott oldalon egységesen.

Biztonsdgosan nyomtathatd tertlet mérete:
N7 x 117 mm.

T Kiegészitdé informaciok tervezéshez:

Tervezésnél figyelembe kell venni, hogy fontos grafikai elem ne kerlljén 2 mm-nél kdzelebb a kartya
fizikai méretéhez képest! Biztonsagosan nyomtathatd terltlet mérete: 117 mm x 117 mm.

Amennyiben keretet tervez a korongra helyezni, kérjik vegye figyelembe, hogy a gyartasi folyamat
soran elmozdulas elé6fordulhat (kb. T mm - 1,5 mm). Ez a keret kdzépponthoz viszonyitott elmozduldsat
okozhatja.

Kérjuk tovabba, hogy semmilyen nyomdai vagojelet, passzerjelet, stb. ne alkalmazzon a kész terven.

Amennyiben mély, gazdag fekete szint kivan elérni, mind a 4 szincsatonat allitsa 100%-ra.

s Nyomdakész anyag leadasi paraméterei:

Elfogadott fajlformatumok pdf, eps, ai, indd (ai fajlok esetében Ugyeljen ra, hogy a bittérképek (képek)
bedgyazva kerlljenek mentésre. Amennyiben InDesign fajlt kuld, kérjik mindig csomagként mentse
betlkészletekkel egytt, idml fajlt tartalmazva).

Alkalmazott szintér: CMYK. Felbontas: minimum 300 ppi, maximum 1200 ppi.

Képek hasznalatanal Ggyeljen, hogy CMYK szintérben (fekete-fehér esetén szirkedrnyalatos), minimum
300 ppi felbontast alkalmazzon.

Vektoros anyagokat csak pdf, eps, ai, és svg dllomanyban fogadunk el (cdr fajl-t nem fogadunk el).

A szbvegeket mindig vektorizadlja (gdrbézze le), ha nem all mddjaban, kérjik mellékelje az &sszes
felhasznalt betlkészletet (nem a megnevezését, hanem a telepithetd fajlt).

Megszemélyesités (valtozd adat kezelés) esetén szintén mellékelje az alkalmazni kivant betlkészletet.
Megszemélyesités (valtozo adat kezelés) elhelyezésérdl kérjuk, kildjén latvanytervet.
Kérjuk, ne alkalmazzon 4 pt-nal kisebb betliméretet.

Formalakk, vagy arany/ezUst feliilnyomas esetén csak a felllnyomott részeket egy kuldn fajlban
(vagy kulén oldalként) egy szint alkalmazva készitse el.



